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*Devido aos constantes aperfeiçoamentos tecnológicos, as informações contidas neste folheto poderão sofrer alterações sem prévio 
aviso, visando buscar melhorias na qualidade do produto e total satisfação dos clientes. **Reservamo-nos o direito de possíveis erros 
gráficos.

Excelente resistência mecânica.

Fazemos peças conforme seu projeto.

Temperatura máxima de serviço 155ºC.

Elevada rigidez dielétrica.

Indicados para uso interno.

Material não higroscópico

Outras dimensões mediante consulta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO TAMANHO ESPESSURAS CORES

LFP-001
PLACA PRENSADA EM RESINA POLIÉSTER REFORÇADA 
COM MANTA DE FIBRA DE VIDRO, PLACA AUTO-EXTINGUÍVEL
 

1400X800 mm 2mm a 25mm
MARROM        LARANJA
BRANCO         CINZA
VERMELHO

LFE-001
PLACA PRENSADA EM RESINA EPOXI REFORÇADA 
COM MANTA DE FIBRA DE VIDRO, PLACA AUTO-EXTINGUÍVEL
 

1400X800 mm 2mm a 25mm
MARROM        LARANJA
BRANCO         CINZA
VERMELHO
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